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NNUOVA BALI/HAWAI
Entrée de gamme des bannes monobloc KE FRANCE, 
la « NUOVA BALI/HAWAI » a été conçue pour équiper 
la majorité des terrasses. De 1 810 à 14 140 mm de 
largeur et jusqu’à 3 600 mm d’avancée, en pose murale 
ou plafond, la « NUOVA BALI/HAWAI » peut recevoir un 
auvent de protection.

COLORIS  Peinture Epoxy
 Blanc Ral 9010
 Perle Ral 1013
 Gris Ral 9006
 Laquage Ral spécifique (en option)
INCLINAISON  De 5° à 45°

OPTIONS  Kit lumière, fixation sur le tube porteur
 Kit lumière et musique
 Kit chauffage, fixation sur le tube porteur
 Perche télescopique
 Auvent de protection
SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT  CLASSE 1 : 5960 x 3600

GGENEROSA & GENEROSA PLUS

COLORIS  Peinture Epoxy
 Blanc Ral 9010.
 Perle Ral 1013.
 Gris Ral 7016 Fine Structure.
 Laquage Ral spécifique (en option)

INCLINAISON  De 5° à 60°

OPTIONS  Kit lumière, fixation sur le tube porteur
 Kit lumière et musique
 Kit chauffage, fixation sur le tube porteur
 Perche télescopique
 Auvent clipable
 Lambrequin déroulable
 Manœuvre treuil ou motorisé
 Kit bras croisés

SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT  CLASSE 1 : 5920 x 4100
 CLASSE 2 : 5920 x 3600
RÉSISTANCE À LA POCHE D’EAU  CLASSE 2 : 5920 x 3600

MMODERNA
Avec son tube porteur renforcé de 50 x 50 et ses bras 
GIANT SPIN à chaîne, la banne monobloc « MODERNA » 
vous projette dans la plus grande avancée (4 850 mm) et 
de belles largeurs jusqu’à 11 830 mm en toute sécurité.

COLORIS  Peinture Epoxy, 
 Perle Ral 1013.

INCLINAISON  De 5° à 45°

OPTIONS  Kit lumière, fixation au mur
 Kit lumière et musique.
 Kit chauffage, fixation au mur
 Perche amovible
 Auvent de protection vissable sur supports
SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT  CLASSE 1 : 5950 x 4850
RÉSISTANCE À LA POCHE D’EAU  CLASSE 2 : 5950 x 4850
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GENEROSA PLUS :
SUPPORT GOLD DE SÉRIE

GENEROSA

2

2

9010 1013 7016

Permettant  d’équiper les terrasses les plus grandes, la banne monobloc « GENEROSA & GENEROSA PLUS » vous propose ses très 
grandes dimensions allant jusqu’à 15 290 mm de largeur par 4 100 mm d’avancée. Elle vous offrira ainsi une zone ombragée 
maximale. Par ailleurs, elle propose en option des bras croisés et un lambrequin déroulable motorisé.
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LLOGGIA
Avec ses bras indépendants ou croisés et ses supports 
polyvalents de pose (face, plafond, tableau), c’est la 
banne idéale pour se jouer des façades irrégulières  : 
étages, tuyaux, câbles, aspérités n’ont qu’à bien se tenir ! De 1 350 à 
5 940 mm en largeur pour une avancée maxi de  3100 mm.

COLORIS  Peinture Epoxy
 Blanc Ral 9010
 Perle Ral 1013

INCLINAISON  De 5° à 85°

OPTIONS  Kit lumière, fixation au mur
 Kit lumière et musique
 Kit chauffage, fixation au mur
 Perche amovible
 Auvent de protection vissable sur supports
 Lambrequin déroulable
 Manœuvre treuil ou motorisé
 Kit bras croisés

SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT  CLASSE 1 : 5940 x 3100
 CLASSE 2 : 4950 x 3100
RÉSISTANCE À LA POCHE D’EAU  CLASSE 2 : 4950 x 3100

FFUTURA
Cette banne, à bras GIANT SPIN indépendants à chaîne, 
vous assurera une couverture optimale de votre terrasse, 
de 4 300 à 11 830 mm de largeur pour une avancée 
maxi de 4 600 mm, elle satisfera les inconditionnels des 
modèles précurseurs.

COLORIS  Peinture Epoxy
 Perle Ral 1013

INCLINAISON  De 5° à 40°

OPTIONS  Kit lumière, fixation au mur
 Kit lumière et musique
 Kit chauffage, fixation au mur
 Auvent vissable sur supports

SELON NORMES CE

RÉSISTANCE AU VENT  CLASSE 1 : 5950 x 4600
RÉSISTANCE À LA POCHE D’EAU  CLASSE 2 : 5950 x 4600

LE CONFORT D’UN STORE SUR MESURE
Tous nos modèles sont motorisables.
Bras à chaîne ou à câbles selon dimensions.
Toiles : Collection KE FRANCE acrylique 300g/m2, toiles teintées 
dans la masse, ou toutes autres collections en option à la demande.
Lambrequin indépendant hauteur 220mm, de forme 1 ou 2 de série 
garantie 2 ans. Autres formes en option.

 Kit lumière seul ou avec musique
4 enceintes, puissance 2 X 40 w.
4 ou 8 spots halogènes, basse tension, de 20 Watts
Avec interrupteur de commande.

 Kit chauffage de 1800 W
Lampe à Quartz avec filament tungtène
couverture de 4 à 6 m2

 Auvent de protection
Permet de protéger la toile des intempéries.

 Perche téléscopique amovible
En alu, avec platine de fixation au sol en 
inox, qui permet de stabiliser le store par 
vent léger.

 Lambrequin déroulable
Hauteur : 1500 mm en acylique
Hauteur : 1600 mm  en Soltis
Manœuvre par treuil ou motorisé

 Lambrequin :
Formes des lambrequins indépendants
1 et 2 de série, autres formes en option.
Garantie 2 ans.

Coloris non-contractuels
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Cachet distributeur

Découvrez l’ensemble de la gamme des stores KE FRANCE
www.kefrance.fr

BANNES MONOBLOCS & LOGGIAS

STORES DE JARDIN

TOILES CONFECTIONÉES

BANNES SEMI-COFFRES & COFFRES

STORES PROJECTION

MARQUISES

STORES VERANDAS

STORES VERTICAUX

DIVERS

Retrouvez toutes les infos sur notre site internet : 

www.kefrance.fr


